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POSTŘIKOVAČ TLAKOVÝ
PREASURE SPRAYER

NÁHRADNÍ HADIČKA K POSTŘIKOVAČI
TUBE FOR SPRAYER

NEW

NEW
NEW

NEW

TYČ K POSTŘIKOVAČI TELESKOPICKÁ
TELESKOPIC POLE FOR PREASURE SPREAYER 

TYČ K POSTŘIKOVAČI TELESKOPICKÁ
TELESKOPIC POLE FOR PREASURE SPREAYER 

Č.p. / No. rozměry / specifi cation

45267 2,5 m, inox 1
Č.p. / No. rozměry / specifi cation

45268 2,5 m, fi berglass 1

NEW

POSTŘIKOVAČ RUČNÍ TLAKOVÝ
PREASURE SPRAYER HAND

Č.p. / No. rozměry / specifi cation

45242 1,5 l 1

NEW

PONORNÉ ČERPADLO
SUBMERSIBLE PUMP

Č.p. / No. rozměry / specifi cation

35350 400 W 1

NEW
NEW

KOMPRESOR BEZOLEJOVÝ 
SUBMERSIBLE PUMP

KOMPRESOR
SUBMERSIBLE PUMP

Č.p. / No. rozměry / specifi cation

35361 1,1 kW 24l 1
Č.p. / No. rozměry / specifi cation

35362 1,5 kW 24l 1

Č.p. / No. rozměry / specifi cation

45244 3 l 1

Č.p. / No. rozměry / specifi cation

45262 1

INOX

NÁHRADNÍ HADIČKA K POSTŘIKOVAČI
TUBE FOR SPRAYER

NEW

Č.p. / No. rozměry / specifi cation

45263 1

• pro 45245, 45246
• for 45245, 45246

• pro 45247, 45248
• for 45247, 45248

• pro 45247, 45248
• for 45247, 45248

Výkon / power : 1100 W

Napětí / voltage : 230 V / 50 Hz

Typ / type : bezolejový / oil free

Pracovní tlak / works power : 8 bar

Běh bez zátěže / time without load : 2850 min-1

Volný přívod vzduchu / input air capacity : 160 l / min

Kapacita zásobníku / capacity of tray : 24 l

Hmotnost / weight : 23 kg

Výkon / power : 1500 W

Napětí / voltage : 230 V / 50 Hz

Typ / type : olejový / oil

Pracovní tlak / works power : 8 bar

Běh bez zátěže / time without load : 2850 min-1

Volný přívod vzduchu / input air capacity : 200 l / min

Kapacita zásobníku / capacity of tray : 24 l

Hmotnost / weight : 24 kg

Č.p. / No. rozměry / specifi cation

Příkon / power protection : 400 W

Napětí / voltage : 230 V / 50 Hz

Typ ochrany / type max. supply : IPX 8

Max. výtlak (výška) / max. heigth flow : 5 m

Max. průtok / rate : 8000 l / h

Velikost zrna / grain size : 3,5 mm

Max. hloubka ponoru / max. submersion depth : 7 m

Max. teplota kapaliny / max. temp. of liquid : 35°C

Připojení / pipe connection : 1”, G1”, 11/4”, G11/2”

Délka kabelu / cable length : 10 m

• pro 45247, 45248
• for 45247, 45248
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NEW

RÝČ ŠPIČATÝ MALÝ
SPADE POINTED SMALL

Č.p. / No. rozměry / dimensions délka násady / lenght of handle

61008 19 x 28 cm 85 cm 1

• buková násada kolínko
• beech handle with knuckle

NEW
NEW

LOPATA HOLŠTÝNSKÁ 
SHOVEL

LOPATA HOLŠTÝNSKÁ S NÁSADOU
SHOVEL WITH HANDLE

Č.p. / No. rozměry / dimensions

61058 5
Č.p. / No. rozměry / dimensions délka násady / lenght of handle

61059 5

NEW
NEW

SMETÁK
BRUSH

SMETÁK S NÁSADOU
BRUSH WITH HANDLE

Č.p. / No. rozměry / dimensions

45323 37 cm 1

NEW
NEW

KARTÁČ OCELOVÝ NA ČIŠTĚNÍ SPÁR S NÁSADOU
STEEL BRUSH WITH HANDLE

KARTÁČ MOSAZNÝ NA ČIŠTĚNÍ SPÁR S NÁSADOU
BRASS BRUSH WITH HANDLE

Č.p. / No. rozměry / dimensions

52198 140 cm 1
Č.p. / No. rozměry / dimensions

52199 140 cm 1

ZN

VÁZACÍ DRÁT
WIRE

NEW

NEW
NEW

VISACÍ ZÁMEK PRODLOUŽENÝ
PADLOCK POWER EXTENDED

VISACÍ ZÁMEK MOSAZNÝ POPLASTOVANÝ
PADLOCK BRASS, PVC COATED

Č.p. / No. rozměry / dimensions

23211 25 mm 12
23212 32 mm 12
23213 38 mm 12

Č.p. / No. rozměry / dimensions

23310 30 mm 12
23311 40 mm 12
23312 50 mm 12

Č.p. / No. rozměry / dimensions

23214 45 mm 12
23215 52 mm 12
23216 63 mm 12

Č.p. / No. Ø drátu / Ø of wire délka drátu / lenght of wire

42207 0,8 mm 50 m 1
42240 1,0 mm 50 m 1
42211 1,2 mm 50 m 1
42213 1,4 mm 30 m 1
42217 1,8 mm 30 m 1

system click
ON - OF 

system click
ON - OF 

Č.p. / No. rozměry / dimensions

61149 37 cm / 160 cm 1
45330 násada / butt 160 cm 1

 buková násada kolínko
 beech handle with knuckle

rozměry / dimensions délka násady / lenght of handle

VISACÍ ZÁMEK PRODLOUŽENÝ
PADLOCK POWER EXTENDED

rozměry / dimensions

25 mm 12
Č.p. / No. rozměry / dimensions

23214 45 mm
Č.p. / No. rozměry / dimensions

23310 30 mm
23311 40 mm

NEW

STEEL BRUSH WITH HANDLE

rozměry / dimensions

NEW

Č.p. / No. rozměry / dimensions

• vhodné pro použití ve skleníku
• suitable to use in greenhouse



19

NOVINKY 2018 NEWS 2018

NEW
NEW

ZÁSTRČ
PLUG

PETLICE KLOUBOVÁ
LATCH

Č.p. / No. rozměry / dimensions

51510 100 mm 1
51511 120 mm 1
51512 140 mm 1
51513 160 mm 1

Č.p. / No. rozměry / dimensions

51514 100 mm 1
51515 120 mm 1
51516 140 mm 1
51517 160 mm 1

NEW

PRÁDELNÍ ŠŇŮRA
CLOTHESLINE

Č.p. / No. délka / leght

51090 10 m 1
51091 20 m 1
51092 30 m 1

NEW

MINCÍŘ ANALOGOVÝ
STEELYARD ANALOG

Č.p. / No. maximální nosnost / max. weight

24260 50 kg 1

ALU

KARABINA
ALUMINIUM HOOK

NEW
NEWALU ALU

SKLENÁŘSKÝ DRŽÁK
HOLDER FOR GLASS PLATE

SKLENÁŘSKÝ DRŽÁK
HOLDER FOR GLASS PLATE

Č.p. / No. info

36314 jednoduchý / single 60
Č.p. / No. info

36313 dvojitý / double 60

OLEJNIČKA
OILING CAN

Č.p. / No. objem / volume

50019 240 ml 10

NEW2xNEW

NOSIČ DESEK
HOLDER OF BOARDS

Č.p. / No. rozměry / specifi cation

36312 2 ks / pcs 1

Č.p. / No. Ø délka / lenght

51186 4 mm 40 mm 2
51187 5 mm 50 mm 2

Č.p. / No. Ø délka / lenght

51202 7 mm 70 mm 2
51203 10 mm 100 mm 2

NEW
NEW

PETLICE KLOUBOVÁ

• nosnost 50 kg
• load capacity 50 kg

• nosnost 100 kg
• load capacity 100 kg

APLIKÁTOR SILIKONU
SILICON APLICATOR

Č.p. / No. info

16056 145 mm 1

NEW

objem / volume

NEW

• s ocelovým lankem
• with iron wire
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• magnety k připevnění
• magnets for sticking.

NEW LED

• magnetický, otočný, klip
• magnetic, revolving clip

3xAA

LED SVÍTILNA
LED LAMP

Č.p. / No. rozměry / dimensions

37645 200 mm 3 x AA 1

NEW 80
lumen LED ALU2xAA

LED SVÍTILNA
LED LAMP

Č.p. / No. rozměry / dimensions

37630 185 mm 2 x AA 1

• měkčené poplastování
• soft PVC coating

• nastavitelná rukojeť
• adjustable handle

• úchytka s háčky
• handle with hooks

NEW LED 3xAA

LED SVÍTILNA
LED LAMP

Č.p. / No. rozměry / dimensions

37650 1

• otočné gumové válečky
• rotating rubberr rollers

NEW

DRŽÁK ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ
HOLDER FOR GARDENING TOOLS

Č.p. / No. info

51184 5 ks / pcs 1

VOZÍK NA NÁŘADÍ
TOOL CABINET

NEW

220
lumen

5x

Č.p. / No. rozměry / dimensions

26986 640 x 480 x 1020 mm 1

rozměry / dimensions

80
lumen

120
lumen

40
lumen


